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図面番号 図　面　名　称部　位 部　位 図面番号 図　面　名　称

設　備

壁ｼﾞｮｲﾝﾄ

基礎廻り

開口部

壁廻り

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

軒　天

壁廻り（一般部縦断面）詳細図

壁廻り（一般部縦断面）詳細図

壁廻り（一般部横断面）詳細図

壁廻り（一般部横断面）詳細図

壁廻り（一般部横断面）詳細図

壁廻り（出隅部）詳細図

壁廻り（出隅部）詳細図

壁廻り（入隅部）詳細図

壁廻り（入隅部）詳細図

パラペット01（コンクリート笠木）詳細図

パラペット02（コンクリート笠木）詳細図

パラペット03（コンクリート笠木）詳細図

パラペット04（コンクリート笠木）詳細図

バルコニー01 詳細図

バルコニー02 詳細図

軒下天井01 詳細図

一般部基礎廻り 詳細図

同種外装ジョイント 詳細図

異種外装ジョイント01 詳細図

中間通気 詳細図

異種外装ジョイント02 詳細図

異種外装ジョイント03 詳細図

ベントキャップ01 詳細図

ベントキャップ02 詳細図

タラップ 詳細図

照明器具 詳細図

シンク 詳細図

縦樋 詳細図

隔て板 詳細図

図　　面　　リ　　ス　　ト

壁廻り（一般部縦断面）詳細図

P6A-01

P6A-02

P6A-03

P6A-05A

P6A-06

P6A-07

P6A-08

P6A-09

P6A-10

P6D-01

P6D-02

P6D-03

P6D-04

P6E-01

P6E-02

P6F-01

P6G-01

P6G-02

P6G-03

P6G-04

P6G-05

P6G-06

P6G-07

P6G-08

P6G-09

P6G-10

P6G-11

P6G-12

P6H-01

P6I-01A

P6I-02A

P6I-03

P6I-04

P6I-05

P6J-01

P6J-02

P6J-03

P6J-04

P6J-05

P6J-06

P6J-07

一般部基礎廻り 詳細図

同種外装ジョイント 詳細図

異種外装ジョイント01 詳細図

開口部01（腰窓）詳細図

開口部02（腰窓）詳細図

開口部03（腰窓）詳細図

開口部04（腰窓）詳細図

P6G-13

P6G-14

P6G-15

P6G-16 開口部16（玄関ドア）詳細図

開口部15（玄関ドア）詳細図

開口部14（玄関ドア）詳細図

開口部13（玄関ドア）詳細図

開口部12（掃出し窓）詳細図

開口部11（掃出し窓）詳細図

開口部10（掃出し窓）詳細図

開口部09（掃出し窓）詳細図

開口部08（腰窓）詳細図

開口部07（腰窓）詳細図

開口部06（腰窓）詳細図

開口部05（腰窓）詳細図

P6H-02

P6I-01B

P6I-02B

壁廻り（一般部横断面）詳細図

壁廻り（一般部横断面）詳細図

P6A-04A

P6A-04B

P6A-05B



壁廻り（一般部縦断面）

詳細図

30

外　部 内　部

30

外　部 内　部

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

※t

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

外装材：接着ﾀｲﾙ

寸切ﾎﾞﾙﾄ（M10)寸切ﾎﾞﾙﾄ（M10)

ＬＬＨ支持金物ＬＬＨ支持金物

10 10

16

ｽﾍﾟｰｻｰ

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用金具

SUSﾘｰﾏﾃｸｽ 4φx50

(Ｈ≧13m以上の場合のみ）

下地材：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

【
1
,
2
0
0
】

【
1
,
2
0
0
】

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

70

60

70

60

5

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

 ※t（外装材厚）

 ●外装材：横貼りの場合

○ニチハ

t=16mm －ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ
　止金具工法 t+5mmとなる。

　 縦胴縁間隔：400～600

　　　　　　　 900～1,300

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

P6A-01

図－１ 図－２

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

●石貼仕上げなどの場合は、
　石の割付・重量・工法を

　打合せ後、外断熱金物の
　打合せとする。



壁廻り（一般部縦断面）

詳細図

※t

外　部 内　部 外　部 内　部

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

※t

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板
下地：

外装材：

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板（縦張り）

C-60x30x10x1.6

寸切ﾎﾞﾙﾄ（M10) 寸切ﾎﾞﾙﾄ（M10）

ＬＬＨ支持金物

ＬＬＨ支持金物

30 10

40 40

30 10

【
1
,
2
0
0
】

【
1
,
2
0
0
】

6060

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60 高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

45四丁平

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

○昭和電工建材

 ※t（外装材厚）

 　横胴縁間隔：900～1,200

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

　　　　　　　 900～1,200

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

 　　　　　　　900～1,200

 　縦胴縁間隔：400～600

外装材：接着ﾀｲﾙ

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

P6A-02

図－１ 図－２

図－１　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－２　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り



壁廻り（一般部縦断面）

詳細図

外　部 内　部 外　部 内　部

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

※t

仕
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改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
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1：5

 ※t（外装材厚）

 ●外装材：横貼りの場合

外装材：

C-60x30x10x1.6

　　　　　　（縦張り）

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

寸切ﾎﾞﾙﾄ（M10) 寸切ﾎﾞﾙﾄ（M10）

ＬＬＨ支持金物

ＬＬＨ支持金物

 　左右方向＠400～600

30 10

40 40

30 10

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ（縦張り）ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

外装材：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=1.5

30

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ)

t＝30mm 　 － 1.5mm厚

 　横胴縁間隔：600～1,200

　　　　　　　 900～1,200

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

【
1
,
2
0
0
】

【
1
,
2
0
0
】

 　上下方向＠900～1,300

60 60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60 高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

P6A-03

図－１ 図－２

図－１　アルミパネル

 図－２　ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
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様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

3
0

外　部

内　部

3
0

外　部

内　部 詳細図

壁廻り（一般部横断面）

C-60x30x10x1.6外装材：接着タイル

※
t

LLH支持金物

4
0

4
0

窯業系サイディング

5

1
6

下地材：繊維混入セメント板

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

【600】【600】

【600】 【600】

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

6
07
0

6
07
0

LLH支持金物

C-90x30x10x1.6

C-90x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

※t（外装材厚）

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

 ●外装材：横貼りの場合

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ
　止金具工法 t+5mmとなる。

 　縦胴縁-Ｃ形鋼＠400～600

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6A-04A

図－１

図－２

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

●石貼仕上げなどの場合は、
　石の割付・重量・工法を

　打合せ後、外断熱金物の
　打合せとする。



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

3
0

外　部

内　部

3
0

外　部

内　部 詳細図

壁廻り（一般部横断面）

C-60x30x10x1.6外装材：接着タイル

※
t

LLH支持金物

4
0

4
0

窯業系サイディング

5

1
6

下地材：繊維混入セメント板

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

【600】【600】

【600】 【600】

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

6
07
0

6
07
0

C-60x30x10x1.6

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x3
（支持金物部一部切欠）

C-60x30x10x1.6

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x3
（支持金物部一部切欠）

LLH支持金物

15

15

※t（外装材厚）

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

 ●外装材：横貼りの場合

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ
　止金具工法 t+5mmとなる。

 　縦胴縁-Ｃ形鋼＠400～600

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6A-04B

図－１

図－２

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

●石貼仕上げなどの場合は、
　石の割付・重量・工法を

　打合せ後、外断熱金物の
　打合せとする。



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

3
0

外　部

内　部

詳細図

壁廻り（一般部横断面）

C-60x30x10x1.6外装材：接着タイル

3
0

外　部

内　部

外装材：角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

※
t

※
t

LLH支持金物

LLH支持金物

4
0

4
0

下地材：押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

【600】【600】

【600】 【600】

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

6
07
0

7
0

6
0

C-60x30x10x1.6

C-90x30x10x1.6

45四丁平

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

○昭和電工建材

 ※t（外装材厚）

 　横胴縁間隔：900～1,200

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

　　　　　　　 900～1,200

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

 　　　　　　　900～1,200

 　縦胴縁間隔：400～600

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6A-05A

図－１

図－２

図－１　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－２　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

3
0

外　部

内　部

詳細図

壁廻り（一般部横断面）

C-60x30x10x1.6外装材：接着タイル

3
0

外　部

内　部

外装材：角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

※
t

※
t

LLH支持金物

LLH支持金物

4
0

4
0

下地材：押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

【600】【600】

【600】 【600】

C-60x30x10x1.6 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x3
（支持金物部一部切欠）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

6
07
0

7
0

6
0

C-60x30x10x1.6

15

45四丁平

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

○昭和電工建材

 ※t（外装材厚）

 　横胴縁間隔：900～1,200

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

　　　　　　　 900～1,200

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

 　　　　　　　900～1,200

 　縦胴縁間隔：400～600

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6A-05B

図－１

図－２

図－１　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－２　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

※t（外装材厚）

3
0

外　部

内　部

詳細図

壁廻り（一般部横断面）

C-60x30x10x1.6

 ●外装材：横貼りの場合

3
0

外　部

内　部

　　　　　　（縦張り）

 　支持ﾎﾞﾙﾄの間隔

　　　　　　　 900～1,200

LLH支持金物

LLH支持金物

4
0

4
0

 　縦胴縁-Ｃ形鋼＠400～600

外装材：塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

外装材：塗装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=1.5

3
0

○ツヅキ

t＝30mm　  － 1.5mm厚

 　横胴縁間隔：600～1,200

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

1
3

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ）

（ふっ素塗装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ）

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

【600】【600】

【600】 【600】

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

7
0

6
0

7
0

6
0

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

P6A-06

図－１

図－２

図－１　ふっ素塗装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

 図－２　塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ



改
訂
事
項

名
称

縮
尺

詳細図

附
記
事
項

1：5

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

※
t

押出中空成形

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板 

ｾﾒﾝﾄ板 

外　部

内　部

外　部

内　部

内　部

外　部

下地：

※t

ｼｰﾘﾝｸﾞ

※t

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6 C-60x30x10x1.6

ｺｰﾅｰ下地

C-60x30x10x1.6

下地：出隅役物

ｺｰﾅｰ下地

C-60x30x10x1.6

壁廻り（出隅部）

ｼｰﾘﾝｸﾞ

C-60x30x10x1.6

※t

外　部

内　部

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

出隅役物 捨板
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

高性能 高性能 

高性能 高性能 

30

40

30

40

30

40

30

40

4
03
0

4
03
0

※
t

4
03
0

※
t

4
03
0

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

同質出隅

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

1
6

16

5

5

ｺｰﾅｰ下地

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

下地：出隅役物

ｼｰﾘﾝｸﾞ

（別途）

（別途）

1
0
0

100

100
100

1
0
0

1
0
0

100

7
0

6
0 7
0

6
0

7
0

6
07
0

6
0

70

60

70

60

70

60

70

60

L-225x225x1.6
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60L-225x225x1.6

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60
L-225x225x1.6

（別途）

1
0
0

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

45四丁平

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

 ○昭和電工建材

 ○宇部ボード

 ○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞＶ

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6A-07

図－１ 図－２

図－３ 図－４

 図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

 図－２　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－３　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－４　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り



改
訂
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項
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称

縮
尺

詳細図

附
記
事
項

1：5

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

●出隅仕様

内　部

外　部

※t（外装材厚）

C-60x30x10x1.6

下地：出隅役物

C-60x30x10x1.6

壁廻り（出隅部）

外　部

内　部

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

出隅役物 捨板
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

外装材：

高性能 高性能 

30

40

30

40

4
03
0

4
03
0

3
0

30

塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=1.5

外装材：

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

外装材：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=1.5

1
3

13

 ○ツヅキ

（ふっ素塗装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=1.5）

t=30mm － 1.5mm厚

 ○ツヅキ

（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ）

t＝13mm 　－ ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

1
0
0

100

1
0
0

100

6
07
0

70

60

7
0

6
0

70

60

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

P6A-08

図－１ 図－２

 図－１　アルミパネル

 図－２　ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
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訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

外　部

内　部

内　部

内　部

外　部

外　部

壁廻り（入隅部）詳細図

下地：押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板 

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6
C-60x30x10x1.6

ｺｰﾅｰ下地

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

ｺｰﾅｰ下地

C-60x30x10x1.6

外　部

内　部

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

外装材：

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

捨板

入隅役物

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

高性能
高性能

高性能

高性能

170

1
7
0

4
0 3
0

※
t

4
0 3
0 ※
t

4
0 3
0

※
t

4
0 3
0

40

30 ※t

40

30

※t

40

30 ※t

40

30

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用金具

2
5
5

255 255

2
5
5

2
5
5

255

1
6

165

5

ｺｰﾅｰ下地

下地材：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途） ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

70

60

3
1
5

6
0

60

315

7
0

70

60

6
0

70

60

3
1
5

6
0

60

315

6
0 7
0

70

60

3
1
5

6
0

60

315

6
0 7
0

2
3
0

6
0

60

230

6
0 7
0

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

L-240x240x1.6

L-240x240x1.6

L-240x240x1.6

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

45四丁平

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

 ○昭和電工建材

 ○宇部ボード

 ○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞＶ

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6A-09

図－１
図－２

図－３ 図－４

 図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

 図－２　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－３　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－４　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り
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改
訂
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項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

※t（外装材厚）

●入隅仕様

内　部

外　部

壁廻り（入隅部）詳細図

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

外　部

内　部

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

外装材：

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

高性能

高性能
170

1
7
0

4
0 3
0

4
0 3
0

40

30

40

30

2
5
5

255

3
0

30

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=1.5

ｱﾙﾐｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ t=1.5  ○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=1.5）

t=30mm － 1.5mm厚

 ○ツヅキ

（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ）

t＝13mm  － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

ｱﾙﾐﾎﾞｰﾀﾞｰ

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途） ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

70

60

6
0 7
0

6
0

2
3
0

60

230

6
0 7
0

60

315

6
0

3
1
5

70

60

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

13

548.4

1
3

P6A-10

図－１
図－２

 図－１  アルミパネル

 図－２　ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
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様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

20

1
5
5

5
0
1
5

2
2
0

10 20
30

1
8
0
2
0

水返し

50

ｱﾙﾐ化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ

C-60x30x10x1.6

防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入）

立
上
り
断
熱
高
さ
 
4
5
0
以
上

伸縮調整目地

緩衝材

乾式保護板

丸環
遮熱塗料塗布

※t（外装材厚）

●壁面上部で、

入排気できる構造とする。

450mm以上とする。

●ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り断熱高さ

●屋根・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上がり

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑとする。

（B類3種）

詳細図

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ01(ｺﾝｸﾘｰﾄ笠木)

押えｺﾝｸﾘｰﾄ　t80

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水誘発目地

 ●【　】内寸法は参考とし、

 　施工図による。

31

16

5

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

SUSﾘｰﾏﾃｸｽ 4φx50

(Ｈ≧13m以上の場合のみ）

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用金具

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞＶ
止金具工法　t+5mmとなる。

81

【171】 【200】

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t200

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t100

7030

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

内側は、吸水率が小さい

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)
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様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

※t（外装材厚）

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

●壁面上部で、

入排気できる構造とする。

450mm以上とする。

●ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り断熱高さ

●屋根・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上がり

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑとする。

（B類3種）

30

20

2
0
1
5
5

5
0
1
5

2
2
0

10 20
30

1
8
0
2
0

水返し

t※

ｱﾙﾐ化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ

C-60x30x10x1.6

防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

押えｺﾝｸﾘｰﾄ　t120

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入）

立
上
り
断
熱
高
さ
 
4
5
0
以
上

伸縮調整目地

緩衝材

詳細図

乾式保護板

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ02(ｺﾝｸﾘｰﾄ笠木)

丸環
遮熱塗料塗布

【150】

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水誘発目地

 ●【　】内寸法は参考とし、

 　施工図による。

下地材：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

86

3650

【176】 【200】

70

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t200

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t100

内側は、吸水率が小さい

外装材：接着ﾀｲﾙ

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6D-02
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改
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名
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縮
尺

附
記
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1：5

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

※t（外装材厚）

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

●壁面上部で、

入排気できる構造とする。

450mm以上とする。

●ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り断熱高さ

●屋根・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上がり

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑとする。

（B類3種）

30

20

2
0

1
5
5

5
0
1
5

2
2
0

10 20
30

1
8
0
2
0

水返し

t※

50

ｱﾙﾐ化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ

C-60x30x10x1.6

防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入）

立
上
り
断
熱
高
さ
 
4
5
0
以
上

伸縮調整目地

緩衝材

詳細図

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ03(ｺﾝｸﾘｰﾄ笠木)

下地：押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

86

36

乾式保護板

丸環
遮熱塗料塗布

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水誘発目地

 ●【　】内寸法は参考とし、

 　施工図による。

70

60

【176】 【200】

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t100

押えｺﾝｸﾘｰﾄ　t120

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t200

内側は、吸水率が小さい

外装材：接着ﾀｲﾙ

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6D-03



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺

附
記
事
項

1：5

30

20

2
0

1
5
5

5
0
1
5

2
2
0

10 20
30

1
8
0
2
0

水返し

t※

50

ｱﾙﾐ化粧ﾎﾞｰﾀﾞｰ

C-60x30x10x1.6

防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

防水層（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入）

立
上
り
断
熱
高
さ
 
4
5
0
以
上

伸縮調整目地

緩衝材

詳細図

乾式保護板

80

30

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ04(ｺﾝｸﾘｰﾄ笠木)

丸環
遮熱塗料塗布

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水誘発目地

 ●【　】内寸法は参考とし、

 　施工図による。

押えｺﾝｸﾘｰﾄ　t120

70

60

【170】 【200】

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t100

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t200

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

※t（外装材厚）

●壁面上部で、

入排気できる構造とする。

450mm以上とする。

●ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り断熱高さ

●屋根・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上がり

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑとする。

（B類3種）

 ●【　】内寸法は参考とし、

 　施工図による。

内側は、吸水率が小さい

 ●金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

P6D-04



バルコニー 01詳細図

●外廊下も準ずる。

●【　】内寸法は参考とし、

施工図による。

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

附
記
事
項

7
0

1
5

3
5

【
2
4
】
【
1
9
】

30※t

10 60

70

145

押さえｺﾝｸﾘｰﾄ t80

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り）

外　部

内　部

▽SL
長尺ｼｰﾄ

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

水切り

（断熱材裏打）

ｼｰﾘﾝｸﾞ
（別途）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

外　部

下地：
繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

外　部

ｻｯｼ

外装材：接着ﾀｲﾙ

外
装
材

三方枠上枠

ｼｰﾘﾝｸﾞ

※A

38

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

1
0 3
05
5 1
5

ｼｰﾘﾝｸﾞ(別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

(別途)

9
0
1
0
0

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

(別途)

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

C-60x30x10x1.6

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

内　部

外　部

内　部

外装材：接着ﾀｲﾙ

入排気できる構造とする。

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

※t（外装材厚）

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

●壁面上部、下部は

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6E-01
図－１ 図－２

図－１　ｻｯｼ部

図－２　ｻｯｼ部以外

外
装
材

ｼｰﾘﾝｸﾞ(別途）

1
0
0
程
度
4
0
1
0

1
0

防水シート

水切り

ﾓﾙﾀﾙ充填(別途)

断熱補強

【
1
9
0
】



●外廊下も準ずる。

ｻｯｼ
外　部

内　部 ｻ
ｯ
ｼ
H

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

▽SL

外　部 内　部

【
1
0
0
】

ｻｯｼ

30

※t

※t 30

炭酸ｶﾙｼｳﾑ系発泡板 t15
炭酸ｶﾙｼｳﾑ系発泡板 t15

30※t

●【　】内寸法は参考とし、

施工図による。

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

附
記
事
項

1
5

1
5

外装材：接着ﾀｲﾙ

下地：

ｼｰﾘﾝｸﾞ

9
0

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ

ｻｯｼ受け

外
装
材

ﾊﾞﾙｺﾆｰ02（外ﾌﾚｰﾑ）

詳細図

ｼｰﾘﾝｸﾞ

長尺ｼｰﾄ

外　部 内　部

外　部 内　部

【
1
7
0
】

10

10

10

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

5
5

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

60

70

70

60

60

70

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（別途）

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ(別途)

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

水切（断熱材裏打ち）

7
0

1
0

45

2
5
3
0

【
2
9
】 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

入排気できる構造とする。

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

※t（外装材厚）

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

●壁面上部、下部は

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6E-02
図－１ 図－２

図－１　ｻｯｼ部

図－２　ｻｯｼ部以外

外
装
材

ｼｰﾘﾝｸﾞ長尺ｼｰﾄ

水切り

1
0
1
0
4
0

1
0
0
程
度

断熱補強

ﾓﾙﾀﾙ充填
（別途）



内　部外　部

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

附
記
事
項

4
0

2
5

40

30

30

28 軒天：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ ｱﾙﾐﾎﾞｰﾀﾞｰ

4
5

下地材：

外装材：接着ﾀｲﾙ

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

外装材：接着ﾀｲﾙ

下地材：

ｱﾙﾐ下端水切 t2

押出法ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50

※t

※t

軒下天井01 詳細図

5

72

押出法ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50

10

10

1
0
0

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

60

60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

通気孔

●壁面上部、下部は

入排気できる構造とする。

●天井内部は

入排気できる構造とする。

※t（外装材厚）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。
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●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

※
Ａ

25 102510

3
0
※
t

躯体開口W

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

ｻｯｼW

1
2
5

横断面図

外　部

内　部

外装材 外装材

下地：押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

3030

開口部01（腰窓）詳細図

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

C-60x30x10x1.6

3
0

1515

1
5

21

2
5

1
0

100 60 60 100

ｻｯｼ（別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

1
3
0

1
1
5

6
0 7
0

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

断熱補強

ﾊﾟﾈﾙ受け

ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ t=2

（断熱材裏打）

外装材：接着ﾀｲﾙ

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（腰窓）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6G-01



※t 30

躯
体
開
口
H

ｻ
ｯ
ｼ
H

外　部 内　部

縦断面図

外
装
材

外
装
材

●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

※Ａ

ｻｯｼW寸法が大きくなると

●ｻｯｼ水切固定方法は

溶接補強固定が必要

となります。

開口部02（腰窓）詳細図

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

C-60x30x10x1.6

30

下地：
押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

10

1
5
3
5
1
0

3
0

2
0
7
0

1
0

9
5

25

100

1
1
5

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

5

1
0
0
以
上

1
0
0
以
上

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ｻｯｼ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

155

130

60

70

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

通気孔

通気孔

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

通気水切

（断熱材裏打）

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（腰窓）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

通気水切

P6G-02



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

※
Ａ

2525

3
0
※
t

躯体開口W

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

ｻｯｼW

1
2
5

横断面図

外　部

内　部

外装材 外装材

3
0

1515

1
5

21

2
5

1
0

100 60 60 100

ｻｯｼ（別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

1
3
0

1
1
5

6
0 7
0

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

断熱補強

ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ t=2

（断熱材裏打）

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（腰窓）

C-60x30x10x1.6

LLH支持金物

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

外装材：角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

 ●金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り

1515

P6G-03

開口部03（腰窓）詳細図



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

※t 30

躯
体
開
口
H

ｻ
ｯ
ｼ
H

外　部 内　部

縦断面図

外
装
材

外
装
材

●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

※Ａ

ｻｯｼW寸法が大きくなると

●ｻｯｼ水切固定方法は

溶接補強固定が必要

となります。

C-60x30x10x1.6

30

10

1
5
3
5
1
0

3
0

2
0
7
0

9
5

25

100

1
1
5

5

1
0
0
以
上

1
0
0
以
上

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ｻｯｼ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

155

130

60

70

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

通気孔

通気孔

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

通気水切

（断熱材裏打）

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（腰窓）

断熱補強

　角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

通気水切

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

 ●金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り

P6G-04

開口部04（腰窓）詳細図



※
Ａ

3
0

※
t

躯体開口W

ﾓﾙﾀﾙ充填

ｻｯｼW

横断面図

外　部

内　部

外装材 外装材

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

C-60x30x10x1.6

ﾓﾙﾀﾙ充填

 ●ﾌﾗｯｼﾝｸﾞの納まりについては

 　消防と打ち合わせの事。

 ●図中のＡ寸法はＧＬ又は

 　木下地ＰＢ貼等により

 　変わります。
1
0
0

1
0

1
0

30151530

60 60 120120

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

2020

防水ｶﾊﾞｰ（別途）

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｻｯｼ受け（別途）

ｻｯｼ（別途）

（別途）
（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

6
0 7
0

外装材：接着ﾀｲﾙ

 ●躯体付ｻｯｼ（腰窓）

 　開口部廻りは防水

 　防湿処理を行う。

 ※t（外装材厚）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

開口部05（腰窓）詳細図

P6G-05



※t 30

躯
体
開
口
H

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

ｻ
ｯ
ｼ
H

外　部 内　部

縦断面図

外
装
材

外
装
材

※Ａ

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

ｼｰﾘﾝｸﾞ

 ●図中のＡ寸法はＧＬ又は

 　木下地ＰＢ貼等により

 　変わります。

 ●ﾌﾗｯｼﾝｸﾞの納まりについては

 　消防と打ち合わせの事。

1
0 3
01
0

4
0
1
5

8
5

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

1
5
0

9
0

4
0

6
5

1
4
0

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

ｻｯｼ（別途）
ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ｻｯｼ受け別途）

ｻｯｼ受け（別途）

10

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ（別途）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ（別途）

70

60

通気孔

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

通気水切

 ●躯体付ｻｯｼ（腰窓）

 　開口部廻りは防水

 　防湿処理を行う。

 ※t（外装材厚）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

開口部06（腰窓）詳細図

P6G-06



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

※
Ａ

3
0

※
t

躯体開口W

ﾓﾙﾀﾙ充填

ｻｯｼW

横断面図

外　部

内　部

外装材 外装材

ﾓﾙﾀﾙ充填

 ●ﾌﾗｯｼﾝｸﾞの納まりについては

 　消防と打ち合わせの事。

 ●図中のＡ寸法はＧＬ又は

 　木下地ＰＢ貼等により

 　変わります。
1
0
0

1
0

1
0

30151530

60 60 120120

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

2020

防水ｶﾊﾞｰ（別途）

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｻｯｼ受け（別途）

ｻｯｼ（別途）

（別途）
（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

6
0 7
0

 ●躯体付ｻｯｼ（腰窓）

 　開口部廻りは防水

 　防湿処理を行う。

 ※t（外装材厚）

C-60x30x10x1.6

外装材：角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

LLH支持金物

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

 ●金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り

開口部07（腰窓）詳細図

P6G-07



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

※t 30

躯
体
開
口
H

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

ｻ
ｯ
ｼ
H

外　部 内　部

縦断面図

外
装
材

外
装
材

※Ａ

ｼｰﾘﾝｸﾞ

 ●図中のＡ寸法はＧＬ又は

 　木下地ＰＢ貼等により

 　変わります。

 ●ﾌﾗｯｼﾝｸﾞの納まりについては

 　消防と打ち合わせの事。

3
01
0

4
0
1
5

8
5

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

1
5
0

9
0

4
0

6
5

1
4
0

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ

ｻｯｼ（別途）
ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ｻｯｼ受け別途）

ｻｯｼ受け（別途）

10

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ（別途）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ（別途）

70

60

通気孔

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

通気水切

 ●躯体付ｻｯｼ（腰窓）

 　開口部廻りは防水

 　防湿処理を行う。

 ※t（外装材厚）
外装材：

　角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

C-60x30x10x1.6

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

 ●金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り

P6G-08

開口部08（腰窓）詳細図



●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

※
Ａ

3
0
※
t

躯体開口W

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

ｻｯｼW

横断面図

外　部

内　部

外装材 外装材

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

C-60x30x10x1.6

詳細図

1
5

1
0

15
25
1010

25
15

100100 60 60

1
0
0

ｻｯｼ（別途）

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

1
3
0

1
1
5

6
0 7
0

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

断熱補強

外装材：接着ﾀｲﾙ

ﾊﾟﾈﾙ受け

ｱﾙﾐ化粧ﾊﾟﾈﾙ t=2

（断熱材裏打）

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（掃出し窓）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

開口部09（掃出し窓）

P6G-09



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

詳細図

ﾓﾙﾀﾙ充填

押さえｺﾝｸﾘｰﾄ t80

ｻ
ｯ
ｼ
H

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り）

【
1
0
0
】

外　部

内　部

ｻｯｼ

※t 30

外装材：接着ﾀｲﾙ

外
装
材

ｼｰﾘﾝｸﾞ

※A

●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

●【　】内寸法は参考とし、

施工図による。

▽SL

縦断面図

長尺ｼｰﾄ

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

外　部

30※t

外
装
材

C-60x30x10x1.6

下地：

水切り

1
5

ｼｰﾘﾝｸﾞ

1
5
～
2
0

38

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

ｼｰﾘﾝｸﾞ(別途）

7
0

1
5

3
5

【
2
4
】
【
1
9
】

1
0 3
05
5 1
5

ｼｰﾘﾝｸﾞ(別途）

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

(別途)

(別途)

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

(別途)

9
0
1
0
0

100

5

10

10

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

70

60

(別途)

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

60

70

145

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

【
1
9
0
】

135

130
水切り

（断熱材裏打）

ｼｰﾘﾝｸﾞ
（別途）

外装材：接着ﾀｲﾙ

通気水切り

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（掃出し窓）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

開口部10（掃出し窓）

P6G-10
図－１ 図－２



●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

3
0

※
t

躯体開口W

ｻｯｼW

横断面図

内　部

外装材 外装材

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

詳細図

140140

※
A

60 60

1
0

1530 3015

ﾓﾙﾀﾙ充填

外　部 C-60x30x10x1.6

ﾓﾙﾀﾙ充填

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｻｯｼ受け（別途）

ｻｯｼ（別途）

（別途）
（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（防水・防湿処理）

1
0
0

1
0

2020

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ（別途）

6
0 7
0

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（掃出し窓）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

開口部11（掃出し窓）

P6G-11



●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

詳細図

ﾓﾙﾀﾙ充填

外　部 内　部

ｻ
ｯ
ｼ
H

▽SL 【
1
0
0
】

※t 30

外装材：接着ﾀｲﾙ

ｼｰﾘﾝｸﾞ

9
0

ｻｯｼ受け

●【　】内寸法は参考とし、

施工図による。

外
装
材

縦断面図

長尺ｼｰﾄ

※A

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

外　部

30※t

外
装
材

C-60x30x10x1.6

下地：

水切り

ｼｰﾘﾝｸﾞ

1
5
～
2
0

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

ｼｰﾘﾝｸﾞ(別途）

4
0
1
5

（別途）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（別途）

（別途）

ｻｯｼ（別途）

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ﾓﾙﾀﾙ充填（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ(別途)

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

10

ｼｰﾘﾝｸﾞ(防水･防湿処理)

1
5
0

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ（別途）

（別途）

100

10

4
0
1
5
1
0

10

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

70

60

7
0

1
0

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

70

60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

【
1
9
0
】

80

155

45

2
5
3
0

【
2
9
】

水切（断熱材裏打ち）

ｻｯｼ受け

（別途）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（別途）

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

36

155

外装材：接着ﾀｲﾙ

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（掃出し窓）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

開口部12（掃出し窓）

P6G-12

図－１ 図－２
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様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

横断面図

詳細図

t
※t
※

9
0

外装材開口幅

外　部

内　部

3
0

3
0

1
1
5

C-60x30x10x1.6

躯体開口W

ﾄﾞｱW

※
A

5050

断熱玄関ドア

45 11545115

48

4 18 8

2735

1
1
5

高性能

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

（別途） 1
01
0

6
0

6
0

ﾛｯｸｳｰﾙ充填（別途）

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

三方枠（別途）

85

15

85

15

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付け

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付け

ｼｰﾘﾝｸﾞ

（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（気密・防湿）

※
ｔ
+
1
0
0

●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（玄関ドア）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

開口部13（玄関ﾄﾞｱ）

P6G-13



●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

詳細図

●【　】内寸法は参考とし、

施工図による。

30

90

3

5
0

1
5

6
4

外
装
材

ﾄ
ﾞ
ｱ
開
口
H

1
5

115

押さえｺﾝｸﾘｰﾄ t80

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

下地：

C-60x30x10x1.6

ｼｰﾘﾝｸﾞ

※A

断熱玄関ﾄﾞｱ

3

縦断面図

5
0

※t

ﾓﾙﾀﾙ下地

2
5

1
8
5

1
4
8

2
7

2
0

2
7

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

外　部

30※t

外
装
材

C-60x30x10x1.6

下地：

見切材

押さえｺﾝｸﾘｰﾄ t80

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り）

4
0

【
1
5
～
2
0
】

170

【
1
7
0
】

1
0

35

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t30

高性能

10

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

10

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

（別途）

（別途）

（別途）

（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

60

129

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

70

60

見切材（別途）

（断熱材裏貼）

ﾛｯｸｳｰﾙ充填

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

※t（外装材厚）

●躯体付ｻｯｼ（玄関ドア）

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

開口部14（玄関ﾄﾞｱ）

P6G-14
図－１ 図－２



●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

横断面図

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

詳細図

t
※t
※

外装材開口幅

外　部

内　部

3
0

3
0

15
27
43

85 85

43
27
15

ｼｰﾘﾝｸﾞ

C-60x30x10x1.6

躯体開口W

ﾄﾞｱW

※
A

断熱玄関ドア

6060

2
2

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ

125125

高性能

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

（別途）

（別途）

（別途）

（別途） 下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

1
0

1
0

30 30

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ（別途）

9
0

6
0

6
0

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60
ﾛｯｸｳｰﾙ充填 ﾛｯｸｳｰﾙ充填 （別途）

外装材：接着ﾀｲﾙ

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

※t（外装材厚）

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

●躯体付ｻｯｼ（玄関ドア）

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

開口部15（玄関ﾄﾞｱ）

P6G-15



●図中のＡ寸法はＧＬ又は

木下地ＰＢ貼等により
変わります。

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

●【　】内寸法は参考とし、

施工図による。

30
t※

90

3

5
0

4
9
1
5

6
4

2
0
1
4
5

外
装
材

ﾄ
ﾞ
ｱ
開
口
H

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

外　部

30※t

外
装
材

C-60x30x10x1.6

下地：

見切材

押さえｺﾝｸﾘｰﾄ t80

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り）

1
5

押さえｺﾝｸﾘｰﾄ t80

（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t30

下地：

C-60x30x10x1.6

見切材

ｼｰﾘﾝｸﾞ

ﾓﾙﾀﾙ充填

※A

断熱玄関ﾄﾞｱ

4
0

【
1
5
～
2
0
】

3

【
1
7
0
】

縦断面図

ﾓﾙﾀﾙ下地

6
0

1
0

35

22

ｼｰﾘﾝｸﾞ

高性能

110

10

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

（別途）

（別途）

（別途）

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板
10

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ（別途）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

60

70

60

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t75

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

開口部廻りは防水

防湿処理を行う。

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

※t（外装材厚）

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ
　止金具工法 t+5mmとなる。

●躯体付ｻｯｼ（玄関ドア）

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

詳細図

開口部16（玄関ﾄﾞｱ）

P6G-16
図－１ 図－２



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

附
記
事
項

30t※

C-60x30x10x1.6

30t※

下地：

C-60x30x10x1.6

ｱﾙﾐ水切

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

Air

Air

一般部基礎廻り 詳細図

ｱﾙﾐ水切

ＧＬ ＧＬ

（防蟻処理品）

（防蟻処理品）

10 10

8
0

9
0
0

1
5
0

1
,
2
0
0

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

100 100

60 60 高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

3
0
5
1
0

3
0
5
1
0

15 15

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

樹脂ﾓﾙﾀﾙ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

樹脂ﾓﾙﾀﾙ（別途）

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t100

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t100

外装材：接着ﾀｲﾙ

●壁面最下部は、

入排気できる構造とする。

 ※t（外装材厚）

45四丁平

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

○昭和電工建材

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

t＝22mm 　 － 45二丁平

t＝26mm　  － 二丁平

t＝26mm　  － 300角平

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

　角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

 ○ヨドコウ

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板15mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6H-01

図－１ 図－２

 図－１　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張り

 図－２　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り

Air



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺 1：5

附
記
事
項

30t※

C-60x30x10x1.6

30t※

外装材：ﾀｲﾙ

下地：

C-60x30x10x1.6

ｱﾙﾐ水切

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

Air

Air

一般部基礎廻り 詳細図

ｱﾙﾐ水切

ＧＬ ＧＬ

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t50
（防蟻処理品）

（防蟻処理品）

10 10

100

4
5
5
5
0

1
0

15
25

捨て水切

4
5
5
7
5

1
0

100

15

25

捨て水切

8
0

9
0
0

1
5
0

1
,
2
0
0

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

100 100

60 60 高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

●壁面最下部は、

入排気できる構造とする。

 ※t（外装材厚）

45四丁平

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

○昭和電工建材

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

t＝22mm 　 － 45二丁平

t＝26mm　  － 二丁平

t＝26mm　  － 300角平

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

　角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

 ○ヨドコウ

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板15mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6H-02

図－１ 図－２

 図－１　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張り

 図－２　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

詳細図

同種外装ジョイント

外　部

▼
下地ｼﾞｮｲﾝﾄ部

※
t

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

内　部

外　部

内　部

下地：

45 45

90

4

　L-60x40x5

60

15

C-90x30x10x1.6

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

下地：

外　部

内　部

※
t

1
0
2
0

4
58
.
1
4
5

3
3

45

Air
Air

C-90x30x10x1.6

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
外装材：

（縦張り）

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
外装材：

（縦張り）

外　部 内　部

ｱﾙﾐ水切り（見切材）

※t

4
0

4
0

4
0

40

4
0

LLH支持金物

C-90x30x10x1.6

10

1
6
5

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

60

1
0
0

6
0 1
0
0

1
0
0

6
0

6
0

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

t＝23mm 　 － 45二丁平

45四丁平

t＝27mm　  － 300角平

t＝27mm　  － 二丁平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞＶ
　止金具工法 t+5mmとなる。

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6I-01A

図－１

図－２

図－３

図－４

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－３　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－４　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り



詳細図

同種外装ジョイント

外　部

▼
下地ｼﾞｮｲﾝﾄ部

※
t

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

内　部

外　部

内　部

下地：

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

45 45

90

4

　L-60x40x5

60

15

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

下地：

外　部

内　部

※
t

1
0
2
0

4
58
.
1
4
5

3
3

45

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
外装材：

（縦張り）

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
外装材：

（縦張り）

外　部 内　部

ｱﾙﾐ水切り（見切材）

※t

4
0

4
0

3
0
4
0

40

4
0

LLH支持金物10

1
6
5

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

60

1
0
0

6
0 1
0
0

1
0
0

6
0

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x2

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x2

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x2

1
5

15

15

C-60x30x10x1.6

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

t＝23mm 　 － 45二丁平

45四丁平

t＝27mm　  － 300角平

t＝27mm　  － 二丁平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞＶ
　止金具工法 t+5mmとなる。

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6I-01B

図－１

図－２

図－３

図－４

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－３　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋ﾀｲﾙ

 図－４　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

詳細図

異種外装ジョイント01

▼

外　部

▼

内　部

外　部

内　部

下地：

内　部

1040

90

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

▼

外　部

下地：

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

※
t

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

※
t

見切材：塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

4010
20
20

45 45

4010
20
20

45 45 見切材：塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

▼

外　部

内　部

下地：

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

※
t

40 10
20

45

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板＋塗装
外装材：

25
外装材：角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

見切材：塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

200

C-60x30x10x1.6

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

3
0
4
0

7
0
1
6
5

40

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用金具

1
6
5

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 外装材：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板＋塗装

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途） ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60 高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

1
0
0

6
0

6
0 1
0
0

1
0
0

6
0

6
0 1
0
0

1
0
0

6
0

6
0 1
0
0

1
0
0

6
0

6
0 1
0
0

C-90x30x10x1.6

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用金具

C-90x30x10x1.6

C-90x30x10x1.6

C-90x30x10x1.6

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

1
6

1
6

2
0

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

t＝23mm 　 － 45二丁平

45四丁平

t＝27mm　  － 300角平

t＝27mm　  － 二丁平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

●異種ｼﾞｮｲﾝﾄ仕様

 　　　　（横張り＋縦張り）

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6I-02A

図－１

図－２

図－３

図－４

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－３　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ

 図－４　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ＋角波鋼板



詳細図

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

異種外装ジョイント01

▼

外　部

▼

内　部

外　部

内　部

下地：

内　部

1040

90

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

▼

外　部

下地：

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

※
t

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

※
t

見切材：塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

4010
20
20

45 45

4010
20
20

45 45 見切材：塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

▼

外　部

内　部

外装材：ﾀｲﾙ

下地：

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

※
t

40 10
20

45

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板＋塗装
外装材：

25
外装材：角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

見切材：塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

C-60x30x10x1.6

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t30

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

3
0
4
0

7
0
1
6
5

40

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用金具

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用金具

1
6
5

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 外装材：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板＋塗装

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途） ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x3

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x3 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x3

15

15 15

15

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-30x30x3

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60 高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

1
0
0

6
0

6
0 1
0
0

1
0
0

6
0

6
0 1
0
0

1
0
0

6
0

6
0 1
0
0

1
0
0

6
0

6
0 1
0
0

215

1
6

2
01
6

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

t＝23mm 　 － 45二丁平

45四丁平

t＝27mm　  － 300角平

t＝27mm　  － 二丁平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

●異種ｼﾞｮｲﾝﾄ仕様

 　　　　（横張り＋縦張り）

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6I-02B

図－１

図－２

図－３

図－４

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－３　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ

 図－４　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ＋角波鋼板
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項

改
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名
称

縮
尺
1：5

外装材：

見切材

外　部 内　部

※t

※t

C-60x30x10x1.6

Air

※t

見切材

内　部外　部

※t

C-60x30x10x1.6

外装材：

下地：

Air

　　＋塗装

　　＋塗装

異種外装ジョイント02

40 40

4040

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

100

60

100

60

60

100

60

100

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

縦ｼﾞｮｲﾝﾄ仕様

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

●異種ｼﾞｮｲﾝﾄ仕様

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6I-03
図－１ 図－２

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ



詳細図

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

附
記
事
項

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

※t

見切材

内　部外　部

※t

C-60x30x10x1.6

外装材：

下地：

Air

異種外装ジョイント03

※t

見切材

内　部

外　部

※t

C-60x30x10x1.6

外装材：

下地：

Air

Air

2
5
0

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

（横胴縁）

C-60x30x10x1.6
（縦胴縁）

40 40

4040

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60 高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

100

60

100

60

60

100

60

100

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

外装材：接着ﾀｲﾙ 外装材：接着ﾀｲﾙ

t＝23mm 　 － 45二丁平

45四丁平

t＝27mm　  － 300角平

t＝27mm　  － 二丁平

○昭和電工建材

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

※t（外装材厚）

 　　　　（横張り＋縦張り）

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ
 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6I-04
図－１ 図－２

図－１　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ（横張り）

 図－２　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ＋角波鋼板
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名
称

縮
尺
1：5

外装材：

外　部 内　部

※t

※t

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

見切材

内　部外　部

※t

※t

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

外装材：

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

下地：

Air

※t

見切材

内　部外　部

※t

C-60x30x10x1.6

外装材：

下地：

Air

　　＋塗装 　　＋塗装

中間通気 詳細図

40

404040

40 40

見切材

Air

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

外装材：
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60 高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

100

60

100

60

100

60

60

100

60

100

60

100

外装材：接着ﾀｲﾙ外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

t＝23mm 　 － 45二丁平

45四丁平

t＝27mm　  － 300角平

t＝27mm　  － 二丁平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

●中間通気層については

　　打ち合わせによる。

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

P6I-05
図－１ 図－２ 図－３

図－１　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－２　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

図－３　ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ
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ｽﾘｰﾌﾞ管

※
t

ｼｰﾘﾝｸﾞ

※t

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

下地：

下地：

外　部

外　部 内　部

内　部

横断面図
縦断面図

詳細図

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

ベントキャップ01

40

70

4
0

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

（別途）

（別途）

（別途）

（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ
ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

60

6
0 1
0
0

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

※t（外装材厚）

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

●スリーブ開口は漏水や

透湿を防止するように

ｼｰﾘﾝｸﾞ、樹脂ﾓﾙﾀﾙにて

小口処理を行う。

P6J-01

●スリーブ開口は漏水や

透湿を防止するように

小口処理を行う。

ｼｰﾘﾝｸﾞ、ﾓﾙﾀﾙ等にて
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●スリーブ開口は漏水や

透湿を防止するように

ｼｰﾘﾝｸﾞ、樹脂ﾓﾙﾀﾙにて

小口処理を行う。

詳細図

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

外装材：

角波端部見切材

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
外装材：

角波端部見切材

ｼｰﾘﾝｸﾞ

3020

3
0
2
0

ｼｰﾘﾝｸﾞ

外　部

外　部 内　部

内　部

横断面図 縦断面図

ベントキャップ02

C-60x30x10x1.6

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

断熱補強ｳﾚﾀﾝ吹付

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

弁当箱（別途） 弁当箱（別途）

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｽﾘｰﾌﾞ管（別途）

（別途）

（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｽﾘｰﾌﾞ管（別途）

 ※t（外装材厚）

　　　　　　（縦張り）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

　　　　　　（縦張り）

（角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

t＝20mm　 － ｽﾊﾟﾝ1K型

1
0

10
高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

7
0

6
0

70

60
C-60x30x10x1.6

 ○ヨドコウ

P6J-02

●スリーブ開口は漏水や

透湿を防止するように

小口処理を行う。

ｼｰﾘﾝｸﾞ、ﾓﾙﾀﾙ等にて



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

附
記
事
項

※
t

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

ｼｰﾘﾝｸﾞ

外　部

持出金具

ﾀﾗｯﾌﾟ

内　部

内　部

タラップ 詳細図

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

C-60x30x10x1.6（別途）
（別途）

（別途）
高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

ｼｰﾘﾝｸﾞ

外　部

持出金具

ﾀﾗｯﾌﾟ

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t30

4
0

（別途） （別途）

（別途）

外装材：

角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

C-60x30x10x1.6

6
0 1
0
0

4
0

6
0 1
0
0

※
ｔ

●持出金具貫通部は漏水や

透湿を防止するために

ｼｰﾘﾝｸﾞにて小口処理を
行う。

45四丁平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

　止金具工法 t+5mmとなる。

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ

t＝22mm 　 － 45二丁平

t＝26mm　  － 二丁平

t＝26mm　  － 300角平

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り

　※t（外装材厚）

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板15mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

P6J-03

図－２

図－１

図－１

図－２
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様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

附
記
事
項

※
t

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 外　部

照明器具

配線

下地：

内　部

外　部

照明器具

配線

内　部

外装材：
角波ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

C-60x30x10x1.6

照明器具 詳細図

C-60x30x10x1.6

外装材：接着ﾀｲﾙ

4
0

4
0

※
ｔ

繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

（別途）

（別途）

（別途）
ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

6
0

6
0 1
0
0

1
0
0

 ●配管貫通部は漏水や透湿を

 　防止するためにｼｰﾘﾝｸﾞにて

 　小口処理を行う。

45四丁平

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

 ○昭和電工建材

 ○宇部ボード

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

 ○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ
　止金具工法 t+5mmとなる。

t＝22mm 　 － 45二丁平

t＝26mm　  － 二丁平

t＝26mm　  － 300角平

 ○ヨドコウ

t＝20mm　 － ﾖﾄﾞｽﾊﾟﾝ 1K型

（高級塗装ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板）

○ツヅキ
（ふっ素塗装ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)

t＝13mm　 － ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ縦張り

　 ※t（外装材厚）

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板15mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6J-04

図－２

図－１

図－１

図－２
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様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

附
記
事
項

Ｍ１０ナットＭ６ナット

溶接固定 溶接固定

272（シンク受）

1
3
1
（
シ
ン
ク
受
）

（12φ下穴）（8φ下穴）

1
3
1

40 322 40

3
0

51 220 51

25 272 25

2
5
1
3
1
2
5

1
8
1

402

4545

362（シンク受）

362（支持金物）

71 71220（支持金物）

20 20

2
5

2
5

1
3
1
（
支
持
金
物
）

10x20長穴

ｼﾝｸ受金物詳細図

ｼﾝｸ受金物

t=2.3

【
6
1
7
】

※t

シンク 詳細図

40

M10 SUSﾎﾞﾙﾄ

下地：繊維混入ｾﾒﾝﾄ板

ｼﾝｸ SK500（別途）

施工図による。

●【　】内寸法は参考とし、

60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

●ｼﾝｸ SK500 受けの仕様

　　　鋼板加工後錆止塗装

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ 
　止金具工法 t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

P6J-05



縦樋 詳細図

仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

附
記
事
項

C-60x30x10x2.3

C-60x30x10x1.6

C-60x30x10x1.6

M4x16 ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ

M4x40 ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ

下地：

縦
　
樋

縦
　
樋

下地：

C-60x30x10x1.6

20

外　部

外　部

外　部

外　部

内　部

内　部

内　部

内　部

30

30

※t

※t

※
t

※
t

4
0

4
0

外装材：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

樋ﾊﾞﾝﾄﾞ（別途）

樋足金具（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

樋足金具（別途）

樋ﾊﾞﾝﾄﾞ（別途）

ｼｰﾘﾝｸﾞ（別途）

樋ﾊﾞﾝﾄﾞ（別途）

樋足Ｔ金具（別途）

樋ﾊﾞﾝﾄﾞ（別途）

樋足Ｔ金具（別途）

外装材：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

70

70

6
0 1
0
0

6
0 1
0
0

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

●持出金具貫通部は漏水や

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

※t（外装材厚）

透湿を防止するために

ｼｰﾘﾝｸﾞにて小口処理を
行う。

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ
　止金具工法 t+5mmとなる。

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

P6J-06

図－１

図－２

図－１－ A 図－１－ B

図－２－ A 図－２－ B



仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

改
訂
事
項

名
称

縮
尺
1：5

附
記
事
項

C-60x30x10x1.6

隔て受（通し）

隔て縦枠

C-60x30x10x1.6

隔て受（通し）

30※t

※
t

外　部 内　部

外　部

内　部

C-60x30x10x1.6

隔て受（通し）

隔て縦枠

HEX M6x35 @350

C-60x30x10x1.6

隔て受（通し）

HEX M6x35 @350

30※t

※
t

外　部 内　部

外　部

内　部

下地：
押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

下地：押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板

隔て板 詳細図

4
0

4
0

HEX M6x40 @350

ｽﾍﾟｰｻ-（通し）

HEX M6x40 @350

外装材：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

ｽﾍﾟｰｻｰ（通し）

外装材：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

6
0 1
0
0

6
0 1
0
0

70

70

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ t60

外装材：接着ﾀｲﾙ

外装材：接着ﾀｲﾙ

※t（外装材厚）

●隔て板取合い仕様

45四丁平

t＝23mm 　 － 45二丁平

t＝27mm　  － 二丁平

t＝27mm　  － 300角平

○昭和電工建材

t＝15mm 　 － 15ｼﾘｰｽﾞ

t＝20mm 　 － 20ｼﾘｰｽﾞ

 ○宇部ボード

t＝26mm 　 － 二丁平

t＝16mm 　 － UB16ｼﾘｰｽﾞ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ

○ニチハ

t=16mm － ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ
　止金具工法 t+5mmとなる。

(木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板16mm+ﾀｲﾙ)

(押出中空成形ｾﾒﾝﾄ板+塗装)

  止金具工法は t+5mmとなる。

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+接着ﾀｲﾙ)

(繊維混入ｾﾒﾝﾄ板16mm+塗装)

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

P6J-07

図－２

図－１

図－１－ A 図－１－ B

図－２－ A 図－２－ B
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